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POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT 2.0 Twin-Scroll Turbo 3.0 Twin-Scroll Turbo

Yhdistetty polttoaineen kulutus (l/100 km) 7,1 8,1

Polttoaine Bensiini, 95-oktaaninen tai suurempi Bensiini, 95-oktaaninen tai suurempi

Polttoainesäiliön tilavuus (l) 52 52

Pakokaasupäästöt CO2 (g/km) WLTP 161 183

MOOTTORI 2.0 Twin-Scroll Turbo 3.0 Twin-Scroll Turbo

Sylinteriluku 4 rivissä 6 rivissä

Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm) 82 x 94.6 82 x 94.6

Iskutilavuus (cm3) 1998 2998

Suurin vääntö (Nm/k/min) 400/1550-4400 500/1600-4500

Suurin teho (kW/k/min) 190/6500 250/6500

Suurin teho (hv) 258 340

Polttoaineen syöttöjärjestelmä Suoraruiskutus Suoraruiskutus

Puristussuhde 10.2:1 10.2:1

VAIHTEISTO JA VETOTAPA 2.0 Twin-Scroll Turbo 3.0 Twin-Scroll Turbo

Vetotapa Takaveto Takaveto

Vaihteiston tyyppi 8-portainen automaattivaihteisto 8-portainen automaattivaihteisto

Välityssuhde, vaihde 1 5.250 5.250

Välityssuhde, vaihde 2 3.360 3.360

Välityssuhde, vaihde 3 2.172 2.172

Välityssuhde, vaihde 4 1.720 1.720

Välityssuhde, vaihde 5 1.316 1.316

Välityssuhde, vaihde 6 1.000 1.000

Välityssuhde, vaihde 7 0.822 0.822

Välityssuhde, vaihde 8 0.640 0.640

Välityssuhde, peruutusvaihde 3.172 3.172

SUORITUSKYKY 2.0 Twin-Scroll Turbo 3.0 Twin-Scroll Turbo

Huippunopeus (km/h) 250 250

5,2 4,3

JOUSITUS 2.0 Twin-Scroll Turbo 3.0 Twin-Scroll Turbo

Jousitus edessä  MacPherson-tuenta  MacPherson-tuenta

Jousitus takana Multi-link Multi-link

Polttoaineen kulutus ja CO2 on mitattu kontrolloidussa ympäristössä, päästöarvot ovat WLTP-standardin mukaisesti mitattuja. Oman autosi polttoaineen kulutus 

ja CO2-arvot saattavat poiketa mitatusta. Ajotapa ja muut tekijät (kuten tieolosuhteet, liikenne, ajoneuvon kunto, varustelu, kuorma, matkustajien määrä jne.) 

vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO2-päästöihin.



JARRUT 2.0 Twin-Scroll Turbo 3.0 Twin-Scroll Turbo

Edessä
Levyjarrut (tuuletetut), Brembo-

levyjarrupaketti saatavilla

Brembo-levyjarrut (tuuletetut), 

nelimäntäinen jarrusatula

Takana
Levyjarrut (tuuletetut), Brembo-

levyjarrupaketti saatavilla
Brembo-levyjarrut (tuuletetut)

ULKOMITAT 2.0 Twin-Scroll Turbo 3.0 Twin-Scroll Turbo

Kokonaispituus (mm) 4 379 4 379

Kokonaiskorkeus (mm) 1 292 1 292

Kokonaisleveys (mm) 1 854 1 854

Akseliväli (mm) 2 470 2 470

Etuylitys (mm) 958 958

Takaylitys (mm) 951 951

Raideleveys edessä (mm) 1 610 1 594

Raideleveys takana (mm) 1 617 1 589

Maavara (mm) 116 119

Kääntösäde renkaasta (m) 10,4 10,4

SISÄMITAT 2.0 Twin-Scroll Turbo 3.0 Twin-Scroll Turbo

Tavaratilan tilavuus, VDA (l) 290 290

Tavaratilan maksimileveys (mm) 1 121 1 121

Tavaratilan maksimikorkeus (mm) 387 387

Matkustamon maksimi kokonaiskorkeus (mm) 972 972

Matkustamon maksimi kokonaisleveys (mm) 1 460 1 460

Istuimien lukumäärä 2 2

MASSAT 2.0 Twin-Scroll Turbo 3.0 Twin-Scroll Turbo

Omamassa (kg) 1 470 1 570

Kokonaismassa (kg) 1 710 1 815

Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden muutoksiin.


