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Uusi RAV4 Plug-in Hybrid

Tekniset tiedot 17.7.2020

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT 2,5 Plug-In Hybrid AWD-i
Yhdistetty (l/100 km) 1

Polttoaine Bensiini

Polttoainesäiliön tilavuus (l) 55

Hiilidioksidipäästöt CO2 22

Polttoaineen kulutus ja CO 2  on mitattu kontrolloidussa ympäristössä, päästöarvot ovat WLTP- standardin mukaisesti mitattuja.

Oman autosi polttoaineen kulutus ja CO 2 -arvot saattavat poiketa mitatusta. Ajotapa ja muut tekijät (kuten tieolosuhteet, liikenne, 

ajoneuvon kunto, varustelu, kuorma, matkustajien määrä jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO 2 -päästöihin.

MOOTTORI
Sylinteriluku 4

Venttiilimekanismi VVT-iE

Polttoainejärjestelmä D4-S

Iskutilavuus (cm
3
) 2487

Kokonaisteho (kW) 225

Kokonaisteho (hv) 306

Hybridin ajoakun tyyppi Li

Hybridin ajoakun kapasiteetti (kWh) 17,8

Sähköajon maksimikantama (km, WLTP) 74

VAIHTEISTOT
Vaihteiston tyyppi Portaaton eCVT-automaatti

SUORITUSKYKY
Huippunopeus (km/h) 180

0–100 km/h (s) 6

JARRUT
Edessä Jäähdytetty levyjarru

Takana Jäähdytetty levyjarru

PYÖRÄNTUENTA
Edessä MacPherson

Takana Kaksois kolmiotukivarsi

ULKOMITAT
Kokonaispituus (mm) 4600

Kokonaiskorkeus (mm) 1685

Kokonaisleveys (mm) 1855

Akseliväli (mm) 2690

Etuylitys (mm) 925

Takaylitys (mm) 985

Maavara (mm) 190

SISÄMITAT
Tavaratilan tilavuus takaistuin ylhäällä (l) 520

Kokonaispituus (mm) 1890

Kokonaiskorkeus (mm) 1230

Kokonaisleveys (mm) 1515

Istuimet 5

MASSAT 2,5 Hybrid AWD-i
Omamassa (kg) 1910-2075kg

Kokonaismassa (kg) 2510 kg

Perävaunumassa jarruitta (kg) 750

Perävaunumassa jarruin (kg) 1500

RENKAAT JA VANTEET
Rengaskoko Active 225/60R18

Rengaskoko Style 235/55R19

Renkaanpaikkaussarja On

Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden muutoksiin.


