Corolla Cross Hybrid
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POLTTOAINEEN KULUTUS JA PAASTOT

1.8 Hybrid

2.0 Hybrid

2.0 Hybrid AWD-i

Yhdistetty polttoaineen kulutus (1/100 km)

5,0

5,0-5,1

53-5,4

Bensiini, 95-oktaaninen tai

Bensiini, 95-oktaaninen tai

Bensiini, 95-oktaaninen tai

Polttoaine K K K
suurempi suurempi suurempi

Polttoainesailion tilavuus (1) 43 43 43

Pakokaasupaastét CO2 (g/km) WLTP 113-114 114-115 120-122

Polttoaineen kulutus ja CO2 on mitattu kontrolloidussa ympaéristdssa, paastoarvot ovat WLTP-standardin mukaisesti mitattuja. Oman autosi polttoaineen kulutus ja CO2-arvot saattavat poiketa

mitatusta. Ajotapa ja muut tekijat (kuten tieolosuhteet, liikenne, ajoneuvon kunto, varustelu, kuorma, matkustajien maara jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO2-paastoihin.

MOOTTORI JA HYBRIDIJARJESTELMA

1.8 Hybrid

2.0 Hybrid

2.0 Hybrid AWD-i

Sylinteriluku

4 rivissa

4 rivissa

4 rivissa

Venttiilimekanismi

16-venttiilinen DOHC ja VVT-i

16-venttiilinen DOHC ja VVT-iE

16-venttiilinen DOHC ja VVT-iE

Iskutilavuus (cm3) 1798 1987 1987
Hybridijarjestelman kokonaisteho (kW) 103 145 145
Hybridijarjestelman kokonaisteho (hv) 140 197 197
Puristussuhde 13.0:1 14.0:1 14.0:1

Hybridiakun tyyppi

Litiumioniakku

Litiumioniakku

Litiumioniakku

VAIHTEISTO

1.8 Hybrid

2.0 Hybrid

2.0 Hybrid AWD-i

Vaihteiston tyyppi

Portaaton automaattivaihteisto

Portaaton automaattivaihteisto

Portaaton automaattivaihteisto

(e-CVT) (e-CVT) (e-CVT)
SUORITUSKYKY 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Hybrid AWD-i
Huippunopeus (km/h) 170 180 180
0-100 km/h (s) 9,9-10,0 7,6-7,7 7,5-7,6
JOUSITUS 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Hybrid AWD-i
Jousitus edessa MacPherson-tuenta MacPherson-tuenta MacPherson-tuenta
Jousitus takana Yhdystukiakselisto Monivarsituenta Monivarsituenta
ULKOMITAT 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Hybrid AWD-i
Kokonaispituus (mm) 4 460 4 460 4 460
Kokonaiskorkeus (mm) 1620 1620 1620
Kokonaisleveys (mm) 1825 1825 1825
Akselivali (mm) 2640 2640 2640
Etuylitys (mm) 955 955 955
Takaylitys (mm) 865 865 865
Raideleveys edessa (mm) 1560-1570 1560-1570 1560-1570
Raideleveys takana (mm) 1560-1570 1560-1570 1560-1570
Maavara (mm) 160 160 160
K&antosade renkaasta (m) 5,2 5,2 5,2
SISAMITAT 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Hybrid AWD-i
Tavaratilan tilavuus takaistuin ylhaalla, VDA (1) 473 425 390
Tavaratilan maksimileveys (mm) 1375 1375 1375
Tavaratilan maksimikorkeus (mm) 851 851-907 808-864
Matkustamon maksimi kokonaiskorkeus (mm) 1299 1299 1299
Istuimien lukumaara 5 5 5
MASSAT 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Hybrid AWD-i
Omamassa (kg) 1450-1515 1510-1 580 1570-1625
Kokonaismassa (kg) 1940 1970 2015
Yhdistelman kokonaismassa (kg) 2690 2720 2765
Perdvaunumassa jarruitta (kg) 720-725 750 750
Perdvaunumassa jarruin (kg) 750 750 750

Toyota Auto Finland Oy pidattaa oikeuden muutoksiin.



