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Akun netto-

kapasiteetti

Auton ilmoitettu 

maksimilatausteho 

(AC / DC)

Akun 

varaustason 

muutos

Ladattava 

määrä
Latauksen tyyppi Lämpötila

Latauksen keskiteho koko 

lataustapahtuman ajalta 

(esimerkkitapaus)

Lataustapahtuman 

kesto

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW Kotilataus 1.8 kW + 25 °C 1.8 kW 23 h 20 min

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW Kotilataus 11 kW + 0 °C 11 kW 3 h 49 min

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW AC-lataus 22 kW + 25 °C 11 kW 3 h 49 min

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW AC-lataus 11 kW + 0 °C 11 kW 3 h 49 min

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW AC-lataus 22 kW - 20 °C 10 kW 4 h 12 min

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW DC-lataus 150 kW + 25 °C 100 kW 25 min

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW DC-lataus 150 kW + 10 °C 67 kW 38 min

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW DC-lataus 150 kW + 0 °C 50 kW 50 min

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW DC-lataus 150 kW - 10 °C 33 kW 1 h 16 min

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW DC-lataus 150 kW - 20 °C 27 kW 1 h 33 min



Akun netto-

kapasiteetti

Auton ilmoitettu 

maksimilatausteho 

(AC / DC)

Akun 

varaustason 

muutos

Ladattava 

määrä
Latauksen tyyppi

Latauksen keskiteho 

koko lataustapahtuman 

ajalta (esimerkkitapaus)

Hinnoittelun perusta 

(yleisimpiä esimerkkejä)

Hinnoittelu (käytännön esimerkkejä eri 

hinnoittelutavoista ja mahdollisista 

hinnoista)

Latauksen 

kesto

Lopullinen 

hinta

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW Kotilataus 11 kW 11 kW Pörssisähkö (halpa esimerkki) 0,06 €/kWh + muut kulut (0,05 €/kWh) 3 h 49 min 4,62 €

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW Kotilataus 11 kW 11 kW Pörssisähkö (kallis esimerkki) 0,30 €/kWh + muut kulut (0,05 €/kWh) 3 h 49 min 14,70 €

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW AC-lataus 22 kW 11 kW Määrä (kW) 0,22 €/kWh 3 h 49 min 9,24 €

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW AC-lataus 22 kW 11 kW Määrä (kW) + aika 0,22  € / kWh + 1 € / 60 min 3 h 49 min 13,06 €

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW AC-lataus 22 kW 11 kW Määrä (kW) + joutoaika 0,22 €/kWh + 0,02 €/min (120 min jälkeen) 3 h 49 min 11,42 €

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW AC-lataus 22 kW 11 kW Aika 3,60 €/60min 3 h 49 min 13,74 €

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW DC-lataus 150 kW 80 kW Määrä (kW) 0,31 €/kWh 32 min 13,02 €

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW DC-lataus 200 kW 80 kW Määrä (kW) + joutoaika 0,30 € + 0,2 €/min (45 min jälkeen) 32 min 12,60 €

60 kWh 11 kW / 150 kW 10 % → 80 % 42 kW DC-lataus 350 kW 80 kW Aika 0,70 €/min 32 min 22,40 €



30 KWH/100 KM 33 67 100 133 167 200 233 267 300

29 KWH/100 KM 34 69 103 138 172 207 241 276 310

28 KWH/100 KM 36 71 107 143 179 214 250 286 321

27 KWH/100 KM 37 74 111 148 185 222 259 296 333

26 KWH/100 KM 38 77 115 154 192 231 269 308 346

25 KWH/100 KM 40 80 120 160 200 240 280 320 360

24 KWH/100 KM 42 83 125 167 208 250 292 333 375

23 KWH/100 KM 43 87 130 174 217 261 304 348 391

22 KWH/100 KM 45 91 136 182 227 273 318 364 409

21 KWH/100 KM 48 95 143 190 238 286 333 381 429

20 KWH/100 KM 50 100 150 200 250 300 350 400 450

19 KWH/100 KM 53 105 158 211 263 316 368 421 474

18 KWH/100 KM 56 111 167 222 278 333 389 444 500

17 KWH/100 KM 59 118 176 235 294 353 412 471 529

16 KWH/100 KM 63 125 188 250 313 375 438 500 563

67 133 200 267 333 400 467 533 600

10 KWH 20 KWH 30 KWH 40 KWH 50 KWH 60 KWH 70 KWH 80 KWH 90 KWH

15 KWH/100 KM
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LADATTAVAT HYBRIDIT TÄYSSÄHKÖAUTOT

Auton kulutus ja toimintamatka. Kulutus ja toimintamatka on testattu laboratoriossa keskivertoajoa 

jäljittelevällä WLTP-mittauksella. Tulokset on tarkoitettu automallien väliseen vertailuun, eivätkä päde 

tarkasti liikennekäytössä. Kulutukseen ja sähköiseen toimintamatkaan vaikuttavat mm. ajotapa, nopeus, 

lämpötila, sää- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus. Ladattavaa hybridiä on suositeltavaa ladata 

mahdollisimman usein kulutuksen ja päästöjen minimoimiseksi.

Auton kulutus ja toimintamatka. Kulutus ja toimintamatka on testattu laboratoriossa keskivertoajoa 

jäljittelevällä WLTP-mittauksella. Tulokset on tarkoitettu automallien väliseen vertailuun, eivätkä päde 

tarkasti liikennekäytössä. Kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat mm. ajotapa, nopeus, lämpötila, sää- 

ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus.

Teknologian rajoitteet Ladattavat hybridiautot sisältävät uutta teknologiaa, joka aiheuttaa niiden 

käyttöön, toimintaan ja säilytykseen liittyviä rajoituksia. Näitä voivat aiheuttaa esim. suuri ajonopeus, 

latausväli tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esim. ajoneuvon tekniikan 

suojelemiseksi.

Teknologian rajoitteet Sähköautot sisältävät uutta teknologiaa, joka aiheuttaa niiden käyttöön, 

toimintaan ja säilytykseen liittyviä rajoituksia. Näitä voivat aiheuttaa esim. suuri ajonopeus, latausväli tai 

käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esim. ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi.

Latausteho ja -aika Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esim. 

käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten 

tiheydestä.

Latausteho ja -aika Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esim. 

käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten 

tiheydestä.

Akkukapasiteetti Ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun 

kapasiteettiin ja kestävyyteen vaikuttavat esim. käyttötapa, ikääntyminen sekä ajokilometrit. Sähköisen 

voimalinjan käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi.

Akkukapasiteetti Ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun 

kapasiteettiin ja kestävyyteen vaikuttavat esim. käyttötapa, ikääntyminen sekä ajokilometrit. Sähköisen 

voimalinjan käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi.

Käyttöohjeet Auton käyttöön liittyvät suositukset, ominaisuudet ja rajoitteet on eritelty tarkemmin 

käyttöohjekirjassa.

Käyttöohjeet Auton käyttöön liittyvät suositukset, ominaisuudet ja rajoitteet on eritelty tarkemmin 

käyttöohjekirjassa.
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